Dykarledning med PPS under Raans dalgang

PPS Passivpump System AB

Postadress Fyrisborgsgatan 3
754 50 Uppsala

Internet WWW.passivpump.se PPS Passivpump System - robust och energieffektiv
E-post info@passivpump.se spillvattenhantering

Besoksadress Fyrisborgsgatan 3 PPS Passivpump System AB utvecklar, levererar och installerar
driftsidkra och energisnéla losningar for spill- och dagvatten-
hantering. Var teknik — Passivpump System (PPS) — bygger pa en
moderniserad dykarledning med automatisk rensning.

Vi samarbetar med kommuner, VA-organisationer och konsulter
Organisationsnr  559315-6531 som soker langsiktigt hillbara losningar, bide i nybyggnation och
Sétesort Uppsala ombyggnadsprojekt.
Etableratar 2021
Antal sysselsatta 2 Ett PPS skiljer sig fran traditionella pumpstationer genom att
Arsomsittning ca 10 miljoner kronor pumpen i normal drift ir passiv: vattnet rinner med gravitation
i dykarledningen, och rensning sker automatiskt via en tryck-
luftsdriven pump under ett kort rensningsskede.

PPS ir konstruerat for att fungera i bade sma och stora system och
lampar sig sérskilt vél i situationer ddr en sjdlvfallsledning inte dr . . .
Marknadsansvarig Johan Lundberg mdjlig att bygga eftersom ett vattendrag, tagtunnel, terringsvacka Traditionella dyka rledni ngar har PPS - Dyka rlednin gen som
Telefon: 070-320 35 86 e.d. hindrar dess viig. Aven i situationer med siittningsrisk, hiiga vialkanda p roblem: rensar si g Sj alv
E-post: johan.lundberg@passivpump.se driftkostnader eller dir konventionella pumpstationer visat sig
vara drift- och underhallskriavande. Eftersom systemet saknar SRt iSO e S ES S TSR
Produktansvarig Jan Wandeby rorliga delar i kontakt med spillvattnet uppnés en robust funktion . N i . ) g
Telefon: 070-580 30 36 och hég tillgiinglighet. * Risk for sedimentation och stopp
E-post: jan.wandeby@passivpump.se « Hogt och aterkommande underhall Hesultatet:
Systemets viktigaste egenskaper &r: - Mycket hog driftsikerhet
+ Inga rérliga delar i kontakt med spillvattnet
« Extremt lag energiférbrukning
+ Klarar mycket stora flédesvariationer
+ Kan aldrig bradda
« Kraver ingen reserv-el
+ Kraver aldrig akuta utryckningar
av driftpersonal

Passivpump System ar en dykarledning
med automatisk rensning.

« Extremt 1ag energiforbrukning

« Mycket hog driftsikerhet

» Minimalt underhallsbehov

« Ingen risk for briddning

« Stabil drift &ven vid stromavbrott

« Lang livslingd och lag totalkostnad

PPS kriver ingen reservkraft och aldrig akut utryckning av drift-
personal. Tekniken ir dessutom vil anpassad for projekt dir
schaktfri teknik ir en fordel eller ett krav, vilket kan minska bade
miljopaverkan och paverkan pa omgivningen vid byggnation.

Vi erbjuder helhetslésningar som omfattar allt fran tidiga
utredningar och projektering till installation, driftsidttning samt
service. Vara kunder uppskattar att vi tar ett tydligt teknikansvar
genom hela processen — frén hydrauliska berdkningar till firdig
anliggning i drift.

llustration: PPS passivpump.se

PPS Passivpump System AB har sina rotter i VA-projektering med
speciell betoning pa schaktfri kompetens. Var samlade erfarenhet
av komplexa markforhallanden och tekniskt krivande projekt har
lagt grunden fér PPS — en modern losning baserad pa beprévad
teknik, dir de forsta systemen har varit i drift i 6ver 40 ar.

Vi dr stolta Gver att erbjuda teknik som forenklar vardagen for
driften och som bidrar till en mer héllbar VA-infrastruktur — idag
ochiframtiden.

Normalt flode genom Hogt rensflode. Kammare med

anlaggningen. tryckluftsdrivna
pumpenheten.
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